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Transportbänder und Filze 
für Bäckereianlagen  

 

 
 

Sonderprodukte und Servicedienstleistungen 
für optimale Maschinenverfügbarkeit 
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Tel.: +49 (0) 731 96622-0 
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Unser Produktportfolio 
 
Schäfer Typ 1028 und Typ 1012 
Schäfer Technische Daten 
Schäfer Verbinder SS 52 
Schäfer Endlosverbindung 
 
Wollfilze  
Typ 1004, Typ 1045 und Typ 1046 
 
Gargehänge und Garkörbchen 
 
Tücher  
Typ 1013, Typ 1018, Typ 1047, Typ 1041, Typ 1048 
 
Rundwirkbänder 
 
Ausroller-Bänder 
 
PTFE-Bänder und Zuschnitte, Teflon, Silikon 
 
Vollhomogene Kunststofftransportbänder 
 
PVC und PU-Transportbänder 
 
Mechanische Reparaturen und Montage-service 
vor Ort 
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Bäckerei-Band Typ 1028 mit eingewobenem Kunststoff-
Verbinder oder endlos gewoben   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Daten Anwendung 
 
- Polyestergewebe - Gartunnel 
- Gewicht - Standard 1.500 g/m2 - Teigtransporte mit Messerkanten- 
- Stärke 2,2 mm   Übergaben 
- Luftdurchlässig - Teigbearbeitungen (Teigwirken) 
- FDA zulässig - Lebensmittelunbedenklich - Absetzanlagen 
- Reißfestigkeit bei Bruch (28 %) 166 kN/cm 
- Reibungskoeffizient auf rostfreiem Stahl 0,15 
- Dauertemperaturbeständigkeit bis 140°, kurz- 
  fristig höher 
- Teigabweisend, nicht klebend 
- Filzähnliche Oberfläche 
- Quersteif und laufgenau                
- Waschbar, reinigungsfreundlich 
- Kein Schimmel 
 
 
Erhältliche Ausführungen 
 
- dünnere Version: Typ 1012 
  1,2 mm Stärke für Messerkanten ab Ø 4 mm 
- Wolloberfläche: Typ 1044 
- Imprägnierung mit: Silikon, PU oder Acryl 
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Bäckerei – Transportband Schäfer Typ 1028  
 
 
Technische Daten: 
 
 
Typ:  Schäfer Typ 1028 
 
Konstruktion Tragseite:  100% Polyester, Multifilament mit filzähnlicher Oberfläche, 
  speziell behandelt, teigabstossende Oberfläche (kein Kleben) 
  Luftdurchlässigkeit: 1.000 m³/h bei 10mm WS 
 
Konstruktion Laufseite:  100% Polyester, Monofilament 
  Reibungskoeffizient: 0,15 auf Chromstahl 
 
Farbe:  weiss 
 
Reiss – Festigkeit:  144 kN/cm Bandbreite 
 
Zug – Festigkeit:  für 1% Dehnung – 5 kN/cm Breite 
 
Banddicke:  2,2 mm 
 
Gewicht:  ca. 1,5 kg/m² 
 
Temperaturbeständigkeit: dauernd bis 120°C, kurzfri stig (max. 10 min.) bis 170°C 
(mit Silikon Imprägnierung): dauernd bis 140°C, kur zfristig (max. 10 min.) bis 185°C 
 
Messerkanten: ab Ø 8 mm 
 
Bandbreiten: bis 4.000 mm ohne Mittelnaht, dadurch sehr querstabil,  
 gute Führungsmöglichkeiten, kein Nachspannen 
 
Anwendungen: Allgemein in der Bäckerei, überall dort wo Teig  
 transportiert wird: Überführbänder, Garbänder,  
 Ausrollbänder, Absetzbänder, etc. 
 
Chemische Eigenschaften: Beständig gegen Wasser, Feuchtigkeit, schimmelt nicht,  
 waschbar, Teig klebt nicht 
 
Verbindung: Selbst entwickelte Systeme: 
 �  komplett endlos – ohne Verbindung 

�  Ösenverbindung, wobei die Ösen beim Band manuell 
eingewoben werden 

 für alle Messerkanten geeignet 
 
Referenzen:  Seit 20 Jahren hat sich dieses Band in allen Bäckereianwendungen 
  bewährt 
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Eingewobene Kunststoff Polyester-Verbinder 
Endlos gewobene Version 
für sämtliche Schäfer Back Typen 
 
 
 
Eingewobene Kunststoff Polyesterspirale in verschie denen Grössen: 
 
- SS 52 Standard ab Ø 8 mm 
- SS 53 Kleinstspirale ab Ø 6 mm 
- SS 52 PEEK temperaturbeständig bis 300° C 
 
 
SS52  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Endlos gewoben – ohne Verbindung 
für Messerkanten ab Ø 6 mm 
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Wollfilzband Typ 1004 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Technische Daten 
 

- Endlos gewoben und gewalkt 

- Zuggewebe 

- 100 % Wolle, rohweiss 

- Gewicht: Typ 1004 min. 1.500 g/m2 

- Stärke min. 3 – 3,5 mm 

- Thermofixiert und stabilisiert 

- Messerkantentauglich ab Ø 4mm 

- Teigabweisend, nicht klebend 
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SPREIZBÄNDER Typ 1045 endlos, Wolloberfläche  
mit PES Zugkörper für kleinste Dehnung 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Daten: 

- Mit beidseitiger Wolloberfläche 

- Standard-Stärke 2,5 – 3 mm 

- Diverse andere Stärken lieferbar 

- Endlos hergestellt, ohne Verbindung 

- Mit starkem Polyester Zugkörper, Dehnung max. 1 – 2 % 

- Lebensmittelunbedenklich, FDA zugelassen 

- Imprägnierungen möglich 

- Liefertermine ab Lager  

 
Anwendung: 

- Spreizbänder für lange Transporte 

- Sonder-Anwendungen nach Vorgabe 

-      Flache oder gemuldete Bänder 

- Wirkbänder mit nasser Verarbeitung 

- Hohe Zugkräfte für Teigbearbeitungen 
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Endlos gewobenes 100 % Polyesterband Typ 1046 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Technische Daten  

- Alternative zu endlosem Wollfilzband  

- Endlos gewobenes Polyestergewebe, ohne Verbindung 

- Stärke ca. 3,5 mm 

- Reißfestigkeit 144 dN/cm 

- Kraft für 1 % Dehnung 11 dN/cm 

- Feine, gewobene Oberfläche 

- Öl- und fettbeständig 

- Waschbar 

- Maßstabil, thermofixiert 

- Temperaturbeständigkeit bis 180° C 

- FDA - zulässig, lebensmittelunbedenklich 

- Messerkanten tauglich ab Ø 5 mm 

- Teigabweisend, nicht klebend 
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Gargehänge und Garkörbchen 
für sämtliche Garanlagen-Anwendungen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Formqualität: 
Kunststoff-Spritzguss aus EU-zertifizierten, lebensmittelunbedenklichen Kunststoffen 
 
Ausführungen: 
- mit offenem, robustem PES-Gewebe 
- mit Naturwollfilz 
- mit synthetischem Nadelfilz 
- neu: mit rostfreiem offenem Metallgitter 
 
Vorteile: 
- lebensmittelunbedenklich 
- sehr reinigungsfreundlich 
- waschbar 
- chemikalienbeständig 
- starkes Gewebe mit langer Lebensdauer 
- beste Gareigenschaften da höchste Luftzirkulation gewährleistet 
- Stark reduzierter Bakterienbefall dank neuester Spritzgusstechnik und modernsten 

Materialien 
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Tücher und Gewebe für Garanlagen – Gehänge 
Typ 1013 - Typ 1018 – Typ 1047 – Typ 1041 – Typ 1048 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Technische Daten  
 
-  sämtliche heute gängigen Gewebeausführungen 
-  seit Jahren erprobte und ausgetestete Materialqualitäten 
-  sämtliche Qualitäten sind FDA zugelassen 
- geeignet für Einsatz in der Lebensmittelindustrie gemäss europäischen Vorschriften und Normen 
   = lebensmittelunbedenklich 
-  sehr lange Lebensdauer  
-  nicht klebend 
-  nicht schimmelanfällig 
-  waschbar, reinigungsfreundlich 
-  Konstruktionsausführung mit sämtlichen gewünschten Befestigungen 
-  Möglichkeit der Neubelegung und Änderung bestehender Tuchanlagen  
-  sehr reissfest  
-  hoch qualitativ konfektioniert mit modernsten Maschinen 
-  weltweite Referenzen seit 15 Jahren 
-  Lieferant für die meisten europäischen Anlagenhersteller 
-  Neuentwicklungen von Grossanlagen mit Tüchern  
 
Anwendungen 
 
- Kleingargehänge 
- Flachgargehänge 
- Durchlaufgaranlagen 
- Durchlaufgehängeanlagen 
- Auskleidungen von Festanlagen 
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Rundwirkbänder Typ 1038 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Technische Daten   
 

- Tragseite:  100 % Wollfilz, lebensmittelunbedenklich, FDA zugelassen (mit sämtlichen Zertifikaten) 

- Laufseite: Stabiles Polyester-Zuggewebe, kleinste Dehnung, Reibungskoeffizient: 0,2 

- Auf Wunsch mit aufvulkanisierten Kunststoff-Längsprofilen auf Laufseite, beste Haftung 

- Bänder absolut endlos hergestellt, keine Verbindung 

- Auch in gemuldeten Anwendungen einsetzbar 

- Sämtliche Abmessungen und Profilformen lieferbar   

 
Anwendungen  
 
- Sämtliche Rundwirkanlagen 
- Lieferant für viele deutsche und europäische Anlagenhersteller 
- Sonderausführungen möglich 
- Lieferbar sind auch andere  Wirkbandqualitäten, z.B. reiner Wollfilz 
- seit 10 Jahren erprobt und bewährt 
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Original Bänder Typ 1027 für Ausrollmaschinen  
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 

 

 

 
 
 

 
Material: 
 

- Original Material 

- 2-Lagen PES, mit PVC Zwischenschicht 

- Tragseite: leichte Struktur 

- Laufseite: geräuscharm, sauberer Geradelauf 

 
Verbindung: 
 

- Mit endlos Z-Verbindung (endlos verschweisst) 
 
 
Vorteile: 
 

- Reinigungsfreundlich 

- Nicht klebend 

- Geeignet für lange Standzeiten 

 
 

 
 
 

 

Unsere Bänder sind u.a. geeignet für: 
 

-   Seewer Rondo 

-   Fritsch Rollfix 

-   div. andere Ausrollmaschinen 
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PTFE-Bänder und Zuschnitte, Teflon- und 
Silikonbeschichtungen für Walzen und Bleche  
 
 
 
 

Unser Haus liefert Ihnen nicht nur klassische Transportband- 

Qualitäten sondern auch Produkte aus PTFE, seien dies  

komplette Bänder aber auch Zuschnitte nach Ihren Vorgaben, 

Zeichnungen respektive Mustern. 

 

Des weiteren bieten wir Ihnen die Beschichtung von Walzen 

und Blechen mit Teflon und Silikonmaterialien.  

 

Unsere Dauerbackfolien als Ersatz für Trennpapiere finden 

Anwender sowohl im industriellem als auch im handwerklichen  

Bereich. Wir unterscheiden zwei Haupttypen unserer Dauer- 

backfolien: 

 

1. Serie P:  

- beidseitig verwendbar 

- hitzebeständig bis +280° C 

- lebensmittelecht 

- antihaftend 

- feuchtigkeitsbeständig 

- widerstandsfähig gegen Laugen 

- auch luftdurchlässig und offenmaschig lieferbar 

- einseitig selbstklebende Qualitäten  

2. Serie S: 

- beidseitig verwendbar 

- hitzebeständig bis +230° C 

- lebensmittelecht und antihaftend 

- feuchtigkeitsbeständig 

- Genetzter Teig zieht sich nicht zusammen 

- Sehr gut geeignet für Zuckergußarbeiten 
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Vollhomogene PU-Transportbänder ohne Gewebe  
 
 
 
 
Seit mehreren Jahren liefern wir für die Lebensmittel- 
industrie Transportbänder aus thermoplastischen 
vollhomogen Kunststoffen. Die Bänder gibt es mit  
oder ohne laufseitigem Gewebe, wobei immer ein  
Grundmaterial Verwendung findet, welches beson- 
ders widerstandsfähig gegen Schnitte und Abrieb ist. Dadurch werden Oberflächen- 
Beschädigungen werden weitgehend vermieden,  
womit die Gefahr der Festsetzung von Bakterien  
minimiert wird. Die einfache Bandreinigung verkürzt  
Stillstandszeiten mit daraus resultierendem Produk- 
tionsausfall und spart somit Arbeitskosten. 
 
  
                                                                             Folgende Argumente sprechen für den Ein- 
                                                                                    satz dieser Sonderqualitäten: 
 
          - Hygienisch und leicht zu reinigen 
          - Homogene und feuchtigkeitsabweisende 
            Eigenschaften 
          - FDA/USDA - zertifiziert 
          - Verbesserung der Haltbarkeit des End- 
Endprodukts            produkts  
          - Hohe Biegsamkeit – kleinste Trommeln 
          - Lichtdurchlässigkeit   
          - nichthaftende Oberflächen 
          - lange Nutzungsdauer   

 
 

Die vollhomogenen Bänder sind einfach zu kon- 
fektionieren und können ohne lange Stillstands- 
zeiten in Ihren Anlagen verbaut werden. 
 
Mit unseren neuen „Superdrive“-Typen haben wir 
aufgrund der in der Banddecke integrierten Zähne 
die Möglichkeit, Ihnen schlupffreie Transportbänder 
zu liefern, die selbstführend sind. Man benötigt keine 
Spannvorrichtungen und die Gefahr der Verunreinig- 
ung des Endprodukts durch abgesplitterte Teile ist 
nicht vorhanden.    
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Friktionsbelag Schäfer Typ 1011 
 
 
 
 
 Walze mit spiralförmig aufgeklebtem   
 Friktionsbelag 
  
 
  
 
 
 
 
Stärke: 4.0 mm, Rollenlänge 30 m  
 
Breite: 50 mm 
 
Enden beidseitig mit Schrauben sichern  
 
 
Verklebung mit unserem Spezialkleber N55  
(Dosen 1.7 kg ab Lager lieferbar) 
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Mechanische Wartungsarbeiten und Einbauten vor Ort  
 
 
Schäfer Technik beschäftigt sich nicht nur mit der zeitnahen und termingerechten Bereitstellung 
der von Ihnen benötigten Produkte. Vielmehr bieten wir Ihnen auch einen umfassenden Montage- 
und Einbauservice für die von uns gelieferten Produkte der Antriebs- und Fördertechnik an. 
 
Für die zeitnahe Belieferung  Ihres Hauses bieten wir: 
 

- 24 Stunden-Service, 365 Tage im Jahr 
 
- Abholmöglichkeit rund um die Uhr – „ROTE BOX“ 

 
- Eigene Fertigungsmöglichkeiten im Bereich von Dreh-, Fräs- und Verzahnungsteilen aus 

Stahl, Edelstahl und Kunststoff 
 

- Umfassendes Beschaffungsnetzwerk 
 
Für den zeitnahen Einbau  Ihrer Transportbänder bieten wir: 
 

- Ausgebildete Fachmonteure mit Erfahrung in der Bäckereibranche 
 

- 24 Stunden-Bereitschaft unserer Monteure 
 
- Notfallnummer 

 
- Kurze Reaktionszeiten 

 
- Wettbewerbsfähige Stundensätze 

 
Für die zeitgerechte mechanische Überholung  Ihrer Produktionsanlagen bieten wir: 
 

- Erfahrene Techniker zur Begutachtung und Aufnahme der erforderlichen 
Reparaturmaßnahmen 

 
- Ausgebildete Fachschlosser mit Erfahrung in der Bäckereibranche 

 
- Umfassendes Sortiment an Bauteilen der Antriebs- und Fördertechnik mit sofortiger 

Verfügbarkeit 
 

- Wettbewerbsfähige Stundensätze   
 
Achtung:  Wir wollen ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir elektrische Arbeiten nicht selbst 
durchführen, sondern die Arbeiten in Regie an eine Drittfirma vergeben, wenn Sie eine 
Abarbeitung Ihrer Aufgabenstellungen aus einer Hand wünschen.  
 

 
Bitte fragen Sie uns, wir sind gerne für Sie da.  
 
 
 


